
Ficha técnica
Fijación atornillada regulable para correas
de madera o acero  en cubierta de teja.

Herramientas necesarias:

Seguridad:

R3-08/22

S02.4
Fijación atornillada para cubiertas teja mixta.

Recomendado para correas de madera o acero.

Fijación premontada.

Tornillería acero inoxidable A2-70.
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6.
Incluye tornillos de fijación a perfil G1.

Material 100% reciclable.
Cómoda instalación.

S02.4

Perfil compatible G1

Par de apriete:
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm
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INICIO FINAL FINAL

Muesca

Colocar el tornillo martillo (muesca del
tornillo en horizontal en el interior del
perfil por la guía estrecha. Girar a la
derecha hasta su tope (muesca del
tornillo en vertical)

Asegurarse de que la muesca del
tornillo está en posición vertical y
apretar la tuerca. ¡Nuca debe quedar
la muesca horizontal ni inclinada una
vez apretado!

Anclaje a
hormigón

Re
se

rv
ad

o 
el

 d
er

ec
ho

 a
 e

fe
ct

ua
r m

od
ifi

ca
ci

on
es

 · 
La

s i
lu

st
ra

ci
on

es
 d

e 
pr

od
uc

to
s s

on
 a

 m
od

o 
d

e 
ej

em
pl

o 
y 

pu
ed

en
 d

ife
rir

 d
el

 o
rig

in
al

.


	Planos y vistas
	Modelo


