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Convertidor de corriente tipo cable
El convertidor de corriente tipo cable se utiliza
principalmente para el reequipamiento, para evitar cortar
conductores primarios.
Gracias a sus dimensiones y cómodo manejo, el
convertidor de corriente tipo cable está especialmente
indicado para uso en lugares de difícil acceso o en caso
de espacio limitado.
El sistema de "click" junto con las abrazaderas de fijación
permite la instalación incluso "con una sola mano".

Datos generales para pedido

 
Versión Corriente principal: 1500 A, Corriente secundaria

máx.: 5 A, Carga: 15 VA, Clase de exactitud: 1,
Convertidor de corriente de núcleo dividido

Código 2728150000
Tipo KCMA-8-1500-5A-15VA1
GTIN (EAN) 4050118809985
Cantidad 1 Pieza
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=2728150000
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Dimensiones y pesos
 
Profundidad 58 mm   Profundidad (pulgadas) 2,283 inch
Altura 198 mm   Altura (pulgadas) 7,795 inch
Anchura 155 mm   Anchura (pulgadas) 6,102 inch
Peso neto 1.500 g    
 

Características eléctricas
 
Carga 15 VA   Clase de exactitud 1
Corriente principal 1.500 A   Corriente secundaria máx. 5 A
 

Dimensiones de los conductores con corriente
 
Tipo de conductor Solo conductor aislado   Conductor redondo 80 mm
Carril 80 x 120 mm   Lugar de instalación Uso en interiores
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC002048   ETIM 7.0 EC002048
ETIM 8.0 EC002048   ECLASS 9.0 27-21-09-02
ECLASS 9.1 27-21-09-02   ECLASS 10.0 27-21-09-02
ECLASS 11.0 27-21-09-02   ECLASS 12.0 27-21-09-02
 

Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Descargas
 
Homologación/certificado/documento
de conformidad KBR-KBU-Konformitätserklärung
Documentación del usuario Betriebsanleitung deutsch

Instruction sheet english
Catálogo Catalogues in PDF-format
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//256202
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//35948
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//93111
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
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