
35HUBER+SUHNER

Conector RADOX® SOLAR con bloqueo integrado 4 mm2

 ! Forma constructiva delgada
 ! Cierre por torsión integrado
 ! Alta capacidad de conducción 

de corriente
 !  Reducida resistencia de paso 

constante
 ! Alta resistencia mecánica
 ! Resistente a los rayos ultravioleta y 

al ozono
 ! Modo de protección IP 67
 ! Montaje sencillo

Datos de materiales

Conector PA6.6 / TPE

Cubierta de sujeción TPE

Datos técnicos

Certificaciones

 ! EN 50521:2008 (TÜV Rheinland; certificado:R 60033367)
 ! "#!$%&'()*!"#+,-.!/01'2!345678739:;<=->?=,-@

Información de pedidos Artículo no. set

0;A436;5!1B#'C!3;A!374554!D;5!6;5E7FA!:4!$!GG2  macho (conector macho + cubierta de sujeción) =$>---?$!/=>-!D3EH@

0;A436;5!1B#'C!3;A!374554!D;5!6;5E7FA!:4!$!GG2 hembra (conector hembra + cubierta de sujeción) =$>---?>!/=>-!D3EH@

0;A436;5!1B#'C!3;A!374554!D;5!6;5E7FA!:4!$!GG2 macho CSA (conector macho + cubierta de sujeción) 13720827 (250 pcs.)

0;A436;5!1B#'C!3;A!374554!D;5!6;5E7FA!:4!$!GG2 hembra CSA (conector hembra + cubierta de sujeción) 13720828 (250 pcs.)

Características eléctricas

Intensidad de corriente máxima admisible .%!'!9!(%>!I0

Máx. tensión del sistema 1000 V/DC (TÜV); 600 V/DC (CSA)

Resistencia de paso -H>!GJ

Clase de protección II

Modo de protección
IP 67 (TÜV; estado acoplado) 
KL!&%*!+GM=$N!/O(12!4E69:;!93;DP9:;@

Datos físicos/mecánicos

Durchmesser Kontaktträger $!GG

Soporte de contacto latón estañado

Principio de contacto contacto de-láminas de-berilio de cobre

Fuerza de desconexión   75 N

Resistencia al fuego "#!?$!Q!O)!/3RS74569!:4!ERT437FA@!M!"#!?$!Q!U-!/3;A436;5@

Cables compatibles cable RADOX®!1B#'C!:4!$!GGV*!C'WBX® SOLAR SMART, SolarLink de RADOX®

Conectores compatibles todos los conectores RADOX® SOLAR del mercado

Características medio ambientales

Rango de temperatura ambiente 4A654!Q$-!I0!Y!(%>!I0

Resistencia al desgaste WKZ!K1B!$%?=[=

RoHS y REACH cumple


