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PV-CZ PV-CZM...

PV-LOC-A PV-LOC-A10 PV-LOC

PV-ES-CZM-16100 PV-ES-CZM-17100 PV-ES-CZM-18100 PV-ES-CZM-19100 PV-ES-CZM-20100 PV-ES-CZM-21100

Crimpzangen PV-CZ...
Für die Montage der UL zugelassenen Produkte dürfen nur die 
untenstehenden Werkzeuge verwendet werden.

1) Nur für flexible Leitungen Klasse 5 und 6
2) Crimpzange inkl. Locator und Einsatz

Crimping pliers PV-CZ...
Only the tools stated below may be used for the assembly of 
UL-approved products.

1) For flexible cable only (class 5 and 6)
2) Crimping pliers incl. locator and insert

Typ
Type

Bestell-Nr.
Order No.

Bezeichnung
Designation

Crimpbereich
Crimp range

geeignet für
suitable for MA

Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montageanleitung
Assembly instruction

mm² AWG MC3 MC4 MC4-EVO 2

PV-CZ 32.6008 1) 2,5; 4 14; 12 × MA207, MA223

PV-CZM-16100A 32.6020-16100A 2) 2,5; 4; 6 14; 12; 10 × MA251

PV-CZM-17100 32.6020-17100 2) 4; 10 – × MA207, MA223, MA251, MA268

PV-CZM-18100 32.6020-18100 2) 1,5; 2,5; 4 14; 12 × MA251

PV-CZM-19100 32.6020-19100 2) 2,5; 4; 6 14; 12; 10 × MA251

PV-CZM-20100 32.6020-20100 2) 4; 10 – × MA251

PV-CZM-21100 32.6020-21100 2) 6; 10 – × MA251

PV-CZM-22100 32.6020-22100 2) – 12; 10; 8 × MA251

PV-CZM-40100 32.6020-40100 2) 1,5; 2,5; 4 16; 14; 12 × MA251

PV-CZM-41100 32.6020-41100 2) 2,5; 4; 6 14; 12; 10 × MA251

PV-CZM-42100 32.6020-42100 2) 4; 10 12; 8 × MA251

Einzelteile, nur für PV-CZM... Individual parts, only for PV-CZM...

PV-ES-CZM-16100 32.6021-16100 Einsatz / Insert 2,5; 4; 6 14; 12; 10 × MA251

PV-ES-CZM-17100 32.6021-17100 Einsatz / Insert 4; 10 – × MA207, MA223, MA251, MA268

PV-LOC-A 32.6039 Locator 2,5; 4; 6 – × MA251

PV-LOC-A10 32.6049 Locator 4; 10 – × MA207, MA223, MA251, MA268

PV-ES-CZM-18100 32.6021-18100 Einsatz / Insert 1,5; 2,5; 4 14; 12 × MA251

PV-ES-CZM-19100 32.6021-19100 Einsatz / Insert 2,5; 4; 6 14; 12; 10 × MA251

PV-ES-CZM-20100 32.6021-20100 Einsatz / Insert 4; 10 – × MA251

PV-ES-CZM-21100 32.6021-21100 Einsatz / Insert 6; 10 – × MA251

PV-ES-CZM-22100 32.6021-22100 Einsatz / Insert – 12; 10; 8 × MA251

PV-ES-CZM-40100 32.6021-40100 Einsatz / Insert 1,5; 2,5; 4 16; 14; 12 × MA251

PV-ES-CZM-41100 32.6021-41100 Einsatz / Insert 2,5; 4; 6 14; 12; 10 × MA251

PV-ES-CZM-42100 32.6021-42100 Einsatz / Insert 4; 10 12; 8 × MA251

PV-LOC 32.6040 Locator universal × MA251

PV-LOC-B 32.6055 Locator – 12; 10; 8 × MA251

PV-LOC-C 32.6056 Locator universal × × MA251




